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PLATTE DAKEN MET JJI-JOISTS

+  Dood gewicht moetalle onderdelen van het dak dragen, inclusief «  De balken zijn ontworpen conform de bepalingen van EC5

afwerkingen van het dak « Indien de ladingsomstandigheden anders zijn dan hierboven

+ Geschikte laterale beperkingen op de bovenste flens van beschreven, neem dan voor meer informatie contact op met de
de balken worden verondersteld te worden geleverd door JJI-Joist leverancier. Waarden zijn berekend voor ladingen delende
de dakbedekking. categorie H daken (serviceklasse 2)

Opmerkingen voor tabel 16a:

1. Toegepaste sneeuwlast op de balk is 0,56kN/m*
(5,=0,8kN/m? p1,=0,7)

2. Toegepaste tijdelijke last is 1,0kN/m? (EN1991-1)

JJI195 A+ 4874 4385 3763 4562 4097 3505 .
11195 B+ 5414 4864 4165 5062 4540 3873 3. 15KN puntlast is toegepast op de slechtst
JJI195C 5720 5136 4392 5346 4790 4081 mogelijke positie
JJI195 D 6447 5779 4927 6018 5381 4568 4.  Toegepaste windlast is +0,6kN/m?
1J1220 A+ 5388 4851 4169 5046 4536 3887 5. De doorbuigings limiet Uy, g is ingesteld op
JJ1220 B+ 6058 5447 4671 5668 5088 4348
L/250 (EN1995-1-1 NEN6702
1J1220C 6303 5666 4854 5896 5289 4516 / ) ( o ) n
11220 D 7026 6307 5390 6565 5880 5006 6. Maximale doorbuiging Ugingserd is ingesteld op
JJ1 240 A+ 5684 5121 4407 5327 4792 4112 L/250 (EN1995-1-1 en NEN6702)
JJ1240 B+ 6401 5760 4946 5993 5384 4609 7. Figuren gevolgd door L, geven gelimiteerde
JJ1240 C 6737 6059 5198 6305 5660 4840 overspanningen aan door de maximum
JJ1 240 D 7516 6751 5778 7027 6299 5371
11300 A+ 6844 6172 5320 6418 5780 4971 geproduceerde lengte van 12m voor JJI
JJI1300 B+ 7580 6830 5878 7103 6391 5486 8. *Boven en onderflens van deze grootte, eisen een
JJi300C 7984 7190 6183 7479 6725 5767 ononderbroken zijdelingse steun op maximale
AIST0D 8966 E066 6321 592 UEEG GH5 centerafstand van 30cm, tenzij er een controle o
*JJ1 360 A+ 7786 7027 6066 7306 6587 5674 o van stem, tenzi P
*JJ1 360 B+ 8542 7704 6641 8011 7216 6206 zijdelingse buiging is gebeurd
JJ1360 C 9259 8345 7185 8679 7811 6709 9. Om de voorgestelde overspanningen te bereiken
JI360D 10255 B2 7938 2605 636 R0 is een voldoende opleg van de JJI-Joist nodig.
*)J1 400 A+ 8464 7642 6600 7944 7164 6175 ; i el
*1)1 400 B+ 9280 8373 7223 8706 7845 6753 Lijfversterkingen kunnen nodig zijn
JJ1400 C 10151 9152 7885 9517 8569 7365
JJ1400 D 10994 9905 8523 10302 9268 7954
*)J1 450 A+ 9284 8385 7246 8716 7863 6782
*JJ1 450 B+ 10172 9181 7925 9545 8605 7412
*)J1 450 C 10607 9570 8256 9951 8967 7720
JJ1450 D 11770 10611 9141 11035 9935 8537
Tabel 16a. Maximale constructiespanne voor platte daken met JJI-Joists in overeenstemming
met Nederlands NA

Opmerkingen voor tabel 16b:

1. Toegepaste sneeuwlast op de balk is 0,68kN/m*
(5,=0,85/m”,11,=0,8)

2. Toegepaste tijdelijk last is 0,8kN/m?* (EN1991-1-1)

JJI195 A+ 4557 4094 3504 4261 3820 3258 .
11195 B+ 5057 4537 3874 4723 4228 3506 3. 1,5kN puntlast is toegepast op de slechtst
1195 C 5341 4788 4082 4986 4459 3785 mogelijke positie
JJI195D 6014 5381 4572 5605 5001 4228 4. Toegepaste windlast is +0,6kN/m”
jj: ;gg 2*’ ;gg? 2(5)2411 igig :Z;; i?i; 4312411? 5. Dedoorbuigingslimiet voorwy+w_isingesteld op
o
11220 C 5889 5286 4517 5503 4928 4194 L/350 (EN1995-1-1 en NBN B03-003)
1J1220D 6559 5878 5008 6121 5472 4641 6. De maximale doorbuiging limiet w, is ingesteld
JJ1 240 A+ 5319 4786 4110 4980 4474 3830 op L/300 (EN1995-1-1 en NBN B03-003)
11240 B+ 5985 5379 4608 5598 5021 4287 7. *Bovenen onder flens van deze grootte, eisen een
JJ1240C 6297 5656 4839 5887 5277 4499 - .
101240 D 7020 6296 5372 6555 5865 2984 ononderbroken zijdelingse steun op maximale
1J1300 A+ 6407 5772 4967 6004 5402 4635 centerafstand van 30cm, tenzij er een controle op
JJI300 B+ 7092 6383 5483 6641 5968 5110 zijdelingse buiging is gebeurd
JJ1300 C 7468 6718 5764 5990 6277 5369 8. Om de voorgestelde overspanningen te bereiken
JJI300D 8381 7529 6445 7837 7026 5992
*)J1 360 A+ 7203 6576 5667 6839 6159 5205 is een voldoende opleg van de JJI-Joist nodig.
*JJ1360 B+ 7997 7205 6201 7495 6743 5788 Lijfversterkingen kunnen nodig zijn
JJI1360 C 8665 7801 6704 8116 7295 6251
JJI360 D 9592 8627 7399 8977 8059 6890
*JJ1 400 A+ 7930 7153 6168 7438 6701 5766
*JJ1 400 B+ 8691 7833 6746 8147 7334 6300
JJ1400 C 9502 8557 7359 8902 8005 6865
JJ1400 D 10287 9257 7949 9631 8653 7408
*JJ1 450 A+ 8700 7850 6774 8163 7357 6335
*JJ1 450 B+ 9528 8592 7404 8935 8047 6918
*JJ1 450 C 9933 8954 7712 9313 8383 7202
JJ1450 D 11017 9922 8531 10321 9281 7957

Tabel 16b. Maximale constructiespanne voor platte daken met JJI-Joists in overeenstemming
met Belgische NA

Berekende overspanning




