OVERSPANNINGTABELLEN VOOR VLOEREN VAN WONINGEN EN APPARTEMENTEN

De overspanningen van tussenvloeren en appartementsvioeren in
onderstaande tabel, zijn gebaseerd op volgende uitrekenwaarden:

Deze tabel dient enkel als gids. Voor meer gedetailleerde
toepassingen, contracteer uw verdeler van JJI-Beams

Deze tabel is berekend voor tussenvloeren van gezinswoningen
(Klimaatklasse 1)

De gegeven overspanningen zijn voor balken met een
enkelvoudige overspanning en een gemiddelde tijdelijke last

Alle ULS en SLS controles gegeven in EN1995-1-1 zijn toegepast
(met inbegrip van trillingen)

Voldoende stijfheid is voorzien door het vioerbedekking (18 mm
of 22 mm OSB) en plafondmateriaal (12,5 mm gipsplaat)

We veronderstellen dat lasten tussen vloerbalken gedeeld
worden (K,,=1,1)

Vergelijkende lading combinaties 6,10(EQU), 6,10a'STR/GEO) en
6,10b(STR/GEQ) (EN1990) zijn gebruikt in deze tabel

Balk ontwerp waarden zijn berekend met K,,,.4 factoren van
tabel 3,1 (EN1995) en Yy, hout=1,3, ¥);,0sb=1,2.

De vloerbreedte is op 4m genomen, voor controle van vibraties

Opmerkingen voor tabel 15a:

1. Twee soorten van tijdelijke lasten zijn opgenomen
in deze tabel. Een tijdelijke last q,=1,75kN/m? en

Q=3kN
JJI1220 A+ 3841 3799 3207 3841 3690 3135 2. Denormale doorbuiging U e, q is gezet op L/333
JJ1220 B+ 4342 4275 3630 4342 4124 3489
3. D imale doorbuiging Uy, i topL/250
11220C 4528 4441 3766 4528 4281 3617 @ maximale oorbuiging Teindsera!s 9EZELOP
JJ1220D 5078 4923 4159 5078 4740 3987 4. De eenheld van de puntlast doorbuiging limiet is
JJ1240 A+ 4040 3995 3437 4040 3906 3325 1,0mm.Tabel berekend met gebruik van 22 mm OSB
AW B E57 RO22 A C573 G B0 5. De gebruikelijke verzachtende ratio is 0,01
JJ1240 C 4825 4758 4043 4825 4590 3887
JJ1240 D 5414 5196 4471 5414 5060 4290 6. De parameter B, gebruikt voor de meting van
JJ1300 A+ 4843 4789 4181 4843 4725 4035 trillingen is 120
JJI300 B+ 5384 5277 4604 5384 5148 4437 7. VooroverspanningenvanlJJl 145en 195 mm hoogte,
JJI1300 C 5683 5470 4834 5683 5334 4656 .
gelieve uw JJI-verdeler te contacteren
JJI300 D 6417 5921 5267 6262 5768 5122
*)J1 360 A+ 5491 5408 4781 5491 5281 4618 8. *Boven en onder flens van deze grootte, eisen een
*JJ1360 B+ 6042 5771 5154 6042 5631 5024 ononderbroken zijdelingse steun op maximale
JJ1360 C 6569 6102 5442 6450 5951 5300 centerafstand van 30 cm, tenzij er een controle op
JJ1360 D 7096 6543 5823 6919 6375 5664 zijdelingse buiging is gebeurd
*JJ1 400 A+ 5960 5753 5146 5960 5617 5021 . .
*1J1 400 B+ 6554 6136 5481 6483 5088 5343 9. Om de voorgestelde overspanningen te bereiken
JJ1400 C 7071 6528 5822 6900 6366 5670 is een voldoende opleg van de JJI-Joist nodig.
1400 D 7474 6894 6137 7289 6717 5972 Lijfversterkingen kunnen nodig zijn
*)J1 450 A+ 6528 6160 5511 6506 6016 5054
*JJ1 450 B+ 7105 6567 5866 6938 6408 5718
*)J1450 C 7317 6760 6034 7143 6595 5880
11450 D 7868 7260 6467 7675 7076 6295 cormceren o

Tabel 15a. Maximale berekende overspanningen voor verdiepingsvloeren

Berekende overspanning

Opmerkingen voor tabel 15b:

1. Twee soorten van tijdelijke lasten zijn opgenomen
in deze tabel. Een tijdelijke last q=2kN/m* en
Qk=2kN

11220 A+ 4141 3710 3160 3885 3473 2947 2. Denormale doorbuiging w,+w, is gezet op L/350
JJ1220 B+ 4642 4150 3523 4349 3879 3278 3. De maximale doorbuiging w,y is gezet op L/300
JJI1220 C 4824 4311 3654 4518 4027 3397
11220 D 5359 4778 4034 5012 4455 3741 4. De eenheld van de puntlast doorbuiging limiet is
JJ1 240 A+ 4376 3925 3349 4108 3677 3127 1,5 mm.Tabel berekend metgebruikvan 22mmOSB
JJ1240 B+ 4913 4399 3741 4607 4115 3486 5. De gebruikelijke verzachtende ratio is 0,01
JJ1240C 5164 4619 3923 4840 4319 3652 . .
11240 D 5743 5127 4337 5375 4785 2028 6. De parameter B, gebruikt voor de meting van
11300 A+ 5281 4743 4059 4962 4450 3796 trillingen s 100
JJ1300 B+ 5836 5235 4469 5479 4906 4173 7. VooroverspanningenvanJJl 145en 195 mm hoogte,
1J1300 C 6140 5504 4692 5762 5154 4377 gelieve uw JJl-verdeler te contacteren
JJI300D 6875 6151 5226 6444 5752 4866 8. *Boven en onder flens van deze grootte, eisen een
*JJ1 360 A+ 6019 5413 4642 5661 5083 4347 ononderbroken zijdelingse steun op maximale
"I3608+ 6592 5922 5068 6195 3556 4741 centerafstand van 30 cm, tenzij er een controle op
11360 C 7133 6401 5469 6699 6001 5109 o ST
1J1360 D 7883 7063 6018 7396 6613 5613 Zijdelingse buiging is gebeurd
*JJ1 400 A+ 6548 5892 5057 6160 5535 4738 9.  Om de voorgestelde overspanningen te bereiken
*JJ1 400 B+ 7168 6443 5520 6739 6047 5166 is een voldoende opleg van de JJI-Joist nodig.
1J1 400 C 7826 7027 6008 7352 6589 5616 Lijfversterkingen kunnen nodig ijn
JJ1400 D 8462 7589 6476 7944 7111 6046
*JJ1 450 A+ 7188 6471 5559 6764 6081 5051
*JJ1 450 B+ 7863 7072 6065 7395 6641 5680
*)J1450 C 8193 7365 6311 7703 6913 5907
JJ1450 D 9073 8145 6963 8513 7638 6508

Tabel 15b. Maximale berekende overspanningen voor verdiepingsvloeren



